
Trinkwasser

Probennummer:

Probenbezeichnung: 2025-09-17 13:30

7 Reinwasser

Entnahmedatum/-zeit:

Untersuchungsende:

250915/0095

2025-10-21

Entnahmestelle/EDV-Nummer:

Dimension PrüfverfahrenMesswert Grenzwert

Stichprobe DIN ISO 

5667-5:2011-02
Art der Probennahme:

WW LandmattObjekt:

2160070006

Parameter

Per und polyfluorierte Alkylverbindungen

mg/lPFBA - Perfluorbutansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFPeA - Perfluorpentansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFHxA - Perfluorhexansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFHpA - Perfluorheptansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFOA - Perfluoroctansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFNA - Perfluornonansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFDA - Perfluordecansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFUnA- Perfluorundecansäure* < 0,000002 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFDoA - Perfluordodecansäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFTrDA - Perfluortridecansäure* < 0,000005 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFBS - Perfluorbutansulfonsäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFPeS - Perfluorpentansulfonsäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFHxS - Perfluorhexansulfonsäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFHpS - Perfluorheptansulfonsäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFOS - Perfluoroctansulfonsäure* < 0,000001 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFNS - Perfluornonansulfonsäure* < 0,000005 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFDS - Perfluordecansulfonsäure* < 0,000005 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFUnDS - Perfluorundecansulfonsäure* < 0,000005 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFDoDS - Perfluordodecansulfonsäure* < 0,000005 DIN 38407-42:2011-03

mg/lPFTrDS - Perfluortridecansulfonsäure* < 0,000005 DIN 38407-42:2011-03

mg/lSumme PFAS-20 (berechnet) - berechnet

Vor Ort Parameter

Trübung, qualitativ ² klar

Färbung, qualitativ farblos DIN EN ISO 7887:2012-04

Geruch ohne DIN EN 1622:2006-10, 

Anh. C

µS/cmLeitfähigkeit bei 25°C 390 DIN EN 27888:1993-112.790

pH-Wert 7,60 DIN EN ISO 10523:2012-046,5 - 9,5

°CTemperatur bei Entnahme 13,2 DIN 38404-4:1976-12
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